
FLAKON BAŞLIĞI
ÜRÜN ADI KATALOG NUMARASI ÜRÜN ADI KATALOG NUMARASI

KAPALI SİSTEM FLAKON 
BAŞLIĞI 13-14 MM VA101F.13 KAPALI SİSTEM FLAKON 

BAŞLIĞI 13-14 MM VA201F.13

KAPALI SİSTEM FLAKON 
BAŞLIĞI 20-21 MM VA101F.20 KAPALI SİSTEM FLAKON 

BAŞLIĞI 20-21 MM VA201F.20

KAPALI SİSTEM FLAKON 
BAŞLIĞI UNIVERSAL VA101F.20 FLAKON ADAPTÖRÜ 13-14 MM VA201N.13

KAPALI SİSTEM UNIVERSAL 
FLAKON BAŞLIĞI VA101F.U FLAKON ADAPTÖRÜ 20-21 MM VA201N.20

FLAKON ADAPTÖRÜ 13 MM VA101N.13 FLAKON ADAPTÖRÜ 13-14 MM 
FİLTRELİ VA301F.13

FLAKON ADAPTÖRÜ 20-21 MM VA101N.20 FLAKON ADAPTÖRÜ 13-14MM 
FİLTRELİ VA301F.13-B

KAPALI SİSTEM FLAKON 
BAŞLIĞI 13MM VA102F.13 FLAKON ADAPTÖRÜ 20-21 MM 

FİLTRELİ VA301F.20

KAPALI SİSTEM FLAKON 
BAŞLIĞI 20MM VA102F.20 FLAKON ADAPTÖRÜ 13-14 MM VA301N.13

KAPALI SİSTEM FLAKON 
BAŞLIĞI 13MM VA103F.13 FLAKON ADAPTÖRÜ 20-21 MM VA301N.20

KAPALI SİSTEM UNIVERSAL 
FLAKON BAŞLIĞI VA103F.U UNİVERSAL FLAKON BAŞLIĞI VA401.U

KAPALI SİSTEM FLAKON 
BAŞLIĞI 13MM VA104F.13

• İlaçların güvenli ve kolay aktarımını sağlamak için tasarlanmıştır.

• İlaçların steril bütünlüğünü korur.

• Enfeksiyon ve çapraz bulaş riskini azaltır.

• Rahat ve güvenli tutuşa imkân veren kusursuz bir yapıya sahiptir.

• İlaç flakonuna tam kilitlenmeyi sağlayan tırnak yapısı bulunmaktadır.

• İlaç flakonunu çepeçevre saran yapısı vardır.

• Mantar çökmesini önleyen delici uç dizaynı,

• Flakondan ilacın, tam olarak çekilmesini sağlayan kanallar.

• Flakon içinde ki negatif basıncı dengeleyen, 0,2 mikron hibrofobik çift filtre sistemi.

• Düşük ölü boluk ve Yüksek akış hızı,

• Ürün çeşitliliği 13mm / 14 mm / Universal / Mikron

FLAKON
BAŞLIĞI
Vial Filtreli flakon adaptörleri, hidrofobik hava giriş filtresi sayesinde, havada asılı kalan gaz kalıntılarını 
(aerosolleri) en aza indirir, flakon basıncını etkisiz düzeye getirir, yüzey kirlilik riskini minimuma indirerek 
güvenliğinin artmasını sağlar. Böylece ilaç hazırlayan personeli, hazırlanan ilacı ve hazırlanan ortamı korur.

ONKOLOJİ KATALOĞU


